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SCHEMA FUNZIONALE DELL'APPLICATIVO

La procedura “Leica per Pregeo”, € un applicativo lanciato direttamente dal software
Leica Geo Office.

Tramite le funzionalita di esportazione di file ascii configurabili, LGO crea una file CST
(custom), e lancia la procedura in oggetto.

La procedura “Leica per Pregeo”, legge il file creato da LGO e ne interpreta il contenuto.
| dati interpretati dalla procedura “Leica per Pregeo”, sono dati di campagna misurati con

stazioni totali, con Gps e contengono tutte le informazioni riguardanti letture di punti
nascosti, ottenute con le funzionalita “Hidden Point”.

LEICA PER PREGEO LIBRETTO
LEICA GEO OFFICE | ™ | FILE ASCII CST | = — (.DAT)

“3:LEICA Geo Office (VERSIONE DEMO) -

111,23-03-20
- 5 5 77,45. 210, 01, CHIODO, MEAS
File Imporka  Modifica Visualizzs — Strumenti 7343045, 01, CHIODO, HEAS

D@ 2e|e|aq

Gestione

8, 45,128, 01, CHIODO, MEAS

,44.083, |, REF

104,45.555, 01, cHIoD0, MEAS.
d,0.000; 000000,

22072010
o

: 46.471481468, 13, 392085420, 04499, 4¢ o =T —
SC1)1,2.000], 4898, -L. 138, -4.860, CHIODO

GPS] 10,46, 471414983, 13. 392056378  54. 638,4647208 —
CFT11310,2.0,0, 0001603, 0. 0000573, . 0007186, 0. 00C

DAT]) 25082007-10120:27 2 E=—
Rer]1100,1.00

GPS], 100, 000, 46. 471451468, 13, 392085420, 04,499, 4¢ i 12345
550112,2.000,, 8. 342,37.950, 1. 085, CHIOBO

GpS] 2] ;46.471488028,13. 803505081} 55. 263, 4647104 eosta [3

CFT1,3.0,2.0,0.0001584,0. 0000592, 0. 0002202, 0. 00C

GEOMETRA <]

Dati Riga 0

o
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INSTALLAZIONE DELL'APPLICATIVO

- Lanciare il file di installazione setup.exe della procedura Leica per Pregeo

LGOPR. CAB
WinZip File
’ 474 KE

- Schermate dell’installazione

per PREGEO

Selezione cartella di installazione

Leica per PREGED verra installato nella cartella seguents.

Per utilizzare questa cartella, scegliere Avanti. Per scegliere un'alia cartella, specificame una
oppure scegliere Sfogla.

Cartella

C:“Program FileshLeics per PREGEDN Sloglia...
Spazio richiesto su disco...

Installazione di Leica per PREGED per l'utente conente o per tutti ali utenti

(&) Tutti gli utenti

() Utente corrents

[ annats | [ <indiewo | [ aveni> |

Leica per PREGEQ

Installazione di Leica per PREGEQ
Installszione di Leica per PREGEQ in corso

Attendere...

<Indietio Avani >

Giampaolo Servodio
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= E LgoPregeo_Setup,msi

=1
- Pacchetto di windows Installer | W setup. exe
T S1S5KE @ Setup

Leica per PREGEQ

Installazione guidata di Leica per PREGEO

Sequire la procedura di installszione guidata per installare Leica per PREGED nel sistema in uso

A150. Questo programma & tutelato dalle legoi sul copyright, dalle legai sui dirtti d'autore e dalle
disposizioni dei trattati internazionali. La riproduzione o distibuzione non autorizzata di questo

programma, o di parte di esso, sard persequibile civilmente & penalmente nella misura massima
conzentita dalla legge in vigore.

& Leica per PREGED

Installazione completata

Leica per PREGED & stata installato.

Scedliere Chiudi per uscire.

Utilizzare "windows Update per verficare l'esistenza di aggiomamenti critici per NET Framewark.

- when it has to be right elca

Geosystems




LE OPZIONI INTERNAZIONALI

- Dal pannello di controllo selezionare le impostazioni internazionali e della
lingua

- Verificare che le opzioni siano settate nel modo seguente:

Opzioni internazionali & della lingua.

Opzioni internazionali

| Opaions intemazional | Lingue | Avanzate | e s Ora |[Daa |
Standard e formati o o ]
) Esempio
Questa opzione determina |a formattazione di nume, valute, ora e date in
alcuni programmi. Positive: ‘111455 783,00 Megative: | 123456 783,00

Selezionare |'elemento corrispondente alle prefen oppurs fare cli |
Personalizza per scegliers formati personalizzat:

Itakano (Italia) Pesonalizza Saparalors decimale 3
' |
Esempi \_/ — o
" E Cite decimai: 2 3
LNIEIY 123.456.789,00
| .
: - Simbolo raggruppamento cifre: g -
Wabita: 1£123.456.783.00 :> F —— —
= Ragaruppamenta cifre: 123456783 -
Ora (130345
Dats v ‘m!ﬂEf.ﬂ]‘W 7 Simbolo numer negativi - v
Diats satsin }ma:tedﬂ guana 2010 Famate numen negativi A1 ~
Zeii inizish 07 v

Localits Separatore di elenco: 5 v-

Per attenere informazioni local. come notizie e previsioni metecrclogiche, Sistema di misura: Metrico decimale w

sedezionare la localits comente:

Itaka v

[ ok ][ Aeas ][ Applca | 0k ][ Anvuta ][ Applca ]

o
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INSERIMENTO DELLA CHIAVE SOFTWARE DI PROTEZIONE DEL
PROGRAMMA

- La prima volta in cui il programma viene lanciato, appare una maschera
che restituisce un “Codice Utente”, tale codice deve essere fornito
all’Help Desk Leica Geosystems che fornita un codice da inserire nel
campo Password.

Selezionare quindi la voce “Registra Licenza” per procedere con l‘'uso del
programma.

Fomire all'Help Dask il Codice
Utente: @ insenre la Password che
I"'Help Desk vi assegnera

Codice Utente

Cadice Utente

|BFEBFBFFO00106ES#, & 7EEF983C
Password Sl

|BFEBFEFF7EFS0D7F

| Regiséa Licenza | Chivdi |

“Registra Licenza” per partire

o
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CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI ESPORTAZIONE DI LEICA GEO OFFICE

- Prima di poter utilizzare la procedura, occorre definire il file ASCII di uscita creato da Leica Geo

Office.

- Questa procedura non dovra essere piu ripetuta nelle successive esportazioni.

- Selezionare “Esporta dati ASCII’, dall'interfaccia di esportazione selezionare il formato di uscita
“File cliente ASCII (*.CST)' , quindi dalla finestra delle impostazioni premere il tasto destro del
mouse, e selezionare la voce “Nuovo”

“3: LEICA Geo Office (VERSIONE DEMO),

File Importa Wisusizza Strumenti Esporta  Help
e e Y L NN

[ Gestione |
Strumenti

*ic Esporta dati ASCII

Savain [ _PORTD x|« @ ck
Home: | Dimensioni [ T [ Modficato I
(Sbackp Cartella 05f23/2010 15:51:58

[#]test 4KB FlecsT 06{01/201013:08:32

[c\_PoRTD

[ [ Espena ]
[ File clente ASCII st ~ IAnnuHa |
| Japectren

]

*.; Esporta dati ASCII RIX)

sabvain [ _LEICA ~le@®mcF
Norme. " | Dimensioni [ Tpo [ Modficato -
(=R Cartella 08/23/2010 11:39:40—
(D TRaDU Cartella 08/04/2010 13:06:4¢
D_6Ps Cartells 03/03/2010 20:30:5¢
(C_LISTINI ED OPT Cartella 06/18/2010 0946122
(53 _MARCO LABATE. Cartella 04/30/2010 16:47:32
() _COMPETITORS Cartells 03/16/2010 13:04:1¢
(L _comLICAzION! TUTTE Cartella 07j12/2010 22721128
[y Re—— . et oonene ¥
] j B
Percorso [etEica

Home fie: | Esporta
Selvacome po: [Fie certe ASCI cs1 ] ool

| Impostazion [Detaut | Imy

“i Esporta dati ASCII

Sskain [ _FORTO x| + & cF
Morme: | pimensioni [ Tipo | Modificats [+
(Cbackup Cartella 05/26/2010 15:51:58
[#)1est 4KB FleCST 06/01/2010 13:08:32 »
< L
Parcorso [ FoRTD

Marme file: | Espotta

Salvacometipo:  [File clisnte ASCH [*.cst)

| Annula

Impostazioni:

LEICA PER PREGEQ]

JU Imposstazione

S|

- Dall’'opzione Impostazione definire il file di formato da utilizzare ed il file eseguibile da lanciare

Giampaolo Servodio
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Salva come tipo:

% Esporta dati ASCII [t
Savain [ _PORTD x| = ®E ek
Nome | Dimensioni | Tipo | Modificata [
(=) backup Cartella 05/28/2010 15:51:58
@l.tst 4KB File CST 06/01/2010 13:08:32 4
< L3
Percorzo: |e_PORTO

Norme file: | Esporta

|File cliente ASCII [".cst)

| Aonula

Impostazioni:

[[Eica PER PREGEC]

JU Impostazione, .4

Pagina 7/24
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- Definire i parametri della procedura, LGO memorizza il tipo file di formato (.FRT) da utilizzare e
successivamente schedula il file eseguibile “Leica Per Pregeo”

Guardain [ Leicaper PHELEU = = @& cF

1-2010.FRT

Impostazioni cliente export ASCII |E|E| |

Generale 1 Classi I Sisterna di cuoldlnale]

&
|

Tipo di punto: Tulto =

Tipo baseline, Tuto S s ic £aE0

Ordinate per: m Mome fie: !LEDFHEEED-T 510-2010.FRT I oK. |
Setup Misure: [TatiBlocchi | Fia di dpo: e ——— =i Annudla
Mis. gire dicrizzotite; [TutiiBlocchi =] q

Template diformata; —[C:\Frogiam Files'Leica per
IV Esequi fle exe: C:\Progiam Fies'Leica per [)\
N

Ineludi: [V punti disattivati \

Aol I

Percorso, |C\ngram Files\Leica per PREGED

Fil: di ipo: | File applicstivi (= exe) = s

- Definire la classe delle coordinate da esportare in ambito Pregeo. LGO mantiene per ogni punto
misurato la classe delle coordinate, € possibile scegliere di esportare le coordinate Misurate, o
Compensate , scegliendo I'opzione Principale, i punti saranno esportati con la classe migliore delle
loro misure.

Impostazioni cliente export ASCII |E\rg|
Generale  Clsssi | Sistema di coordinate |

Classe coord:

il I o T e e

- Il settaggio del sistema di coordinate non & necessario in quanto il formato di uscita utilizza tutti i dati a
disposizione sfruttando dove presente coordinate WGS84 e coordinate locali, si consiglia per un piu
completo utilizzo di dati Gps di utilizzare sia coordinate wgs84 che coordinate locali.

Impostazioni cliente export ASCII

Genelale] Classi  Sistema di coordinate ]

Mome: [EXETTI -

Trasformazione: | CASSINI ﬂ

o
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ESPORTAZIONE DA LGO DI UN FILE IN “"LEICA PER PREGEO”

- Dopo aver elaborato i dati scaricati dagli strumenti, averli esaminati, aver modificato i nomi non
congruenti con la procedura Pregeo, possiamo esportare i dati per poterli trattare con “Leica Per
Pregeo”, selezioniamo “Esporta dati ASCII”, assegniamo un nome al file .CST da creare e
selezioniamo l'opzione “Esporta”;

FICA Gea Office (VERSIONE DEMO) - Progetto AA_PER_PREGEO_r (2)

File Importa Modifica “isualizza Strumenti  Visualizza/modifica Esporta  Finestra  Help

D@ &@n e xR ADRE|T 208 ||

Apri documenti
Gestione

&laaql 1% %

Strumenti

Savai: [ _PORTO x|+ B cF Wm

Mome ’ | Dimension\l Tipo | Modificato | Pl ’

& I | el
Percorso; | PRI || R £
Mome file: |FiLEVD Esparta |

L Yo :r' ik el _: Annulla | -

ILBica Per Pregeo :I3 Impostazione. a-l

o
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GESTIONE DATI DI CONFIGURAZIONE DELLE RIGHE O E 9 DI PREGEO

- Nella prima fase della procedura si richiedono le informazioni riguardanti i campi descrittivi delle
righe 0 e 9 di Pregeo, tali informazioni sono contenute in due form che vengono presentate in
automatico ad ogni ingresso nel programma. Tali parametri vengono memorizzati e riproposti ad

ogni riavvio della procedura.

EALEICA per Pregeo

File  Corfigurazione  Strumenti  Visuslizza  Finestre 7

DN E RS

[ Gestione dati di Configurazione Riga 0 E

Salva
Ripristina

Data 20/08/2010
Protocolo  [1234

dati |
tipo

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Wisualizza ~ Finestre 7

BN=2 W RS S L

[ Gestione dati di Configurazione Riga 9

Salva |
Ripristing |

Quota Im
Est Media |-3UUDU

33

Cod Comune  [HS01
Frovincia R
Foglio 9330

Mappali
Allegato 0

|GEOMETRA

Tipo elaborato IFlazwonamento [FR) ;I

[ Precizione lineare [mm)
@10

Titola [~ Precizione angolare [co)

Cogrome  |Rossi

Nome |Matio

Prov.élbo  |FR
Note INEssuna Nota

Chiudi

Chiudi |

Dati Riga 0
Dati Riga 9

- Quota, Precisioni, Est Media Nota riga 9

- Gestione dei Dati statistici della riga 0

- Durante I'utilizzo della procedura ¢ possibile editare le informazioni riguardanti le righe 0 e 9
selezionando le icone sul menu principale

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Yisualizza  Finestre 7
L IEET SN

o
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APERTURA DEL FILE DATI CST CREATO DA LEICA GEO OFFICE

- Il file creato in fase di esportazione da Leica Geo Office deve essere scelto per poter essere poi
elaborato e tradotto nel formato Pregeo

EALEICA per Pregeo

File | Configurazione  Strumenti  Visualizza
B

Muavo CTRL+M h @
I|ﬁ apri CTRL+O ‘

= Salva CT

Salva con nome
= Stampa CTRL+FP
_1' Anteprima Libretta Pregeo

Imposta starmpante

Esci

Giampaolo Servodio
31 gennaio 2011

Selezionare un file di dati GPS TPS

Cercain: |23 _PORTO =] ~®meE-
[Ebackup
1t
Documenti RILIE
aceni
@
Deskiop
Documeni
Risorse del
computer
Risorse direte  Name file: [RILIEVOT <5t [ A ]
Tipo fle: [LGO files (“cs) | Al

.

Pagina 11/24

Scelta del file .cst creato da LGO
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MISURE LETTE DAL FILE CST DEI DATI

Ed Dati GPS --> LIBRETITO PREGED RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE EEX
=I-#&| DATI GPS Furilo di d dz [ %y [ avy v 0zz< | POOP | HAntenns
=1 #&| REFERENCE: 100 th 4898 113 485 0001E02 0000573 0DO21IS6 000053 0001475 00OER 2 z

1| Punto: 1 1z 8342 37.95 1065 0001534 O0OOSS2 0002202 OOOOSE1  ODOMSES  DOOGEIE 2 2
EE| Punizc 2 ] 8605 25133 512 00MS9  OOCOEOT  DOOZA08  ODDDSTS  OOO1ETZ OO0l 2 2
% Funor3 s 913 21303 5025 Q00175 OO 0002227 OODOG36  OOO17SS  O00O7ITI 2 2
T: Punta: 300 LSDD 8,893 36,363 17.05 0001581 0000621 000222 0000811 onomy2 0007118 2 2
i Puntec 50 Alsm 893 12306 339 [Q001B42  OOOESS  O0O0E4  QODITE QOO Q024425 2 2
T Punis: 502 502 373 11975 304 D00IGSE  OOQOGME  OOOOSI 0001779 O0OSTEl  O024dle 2 2
1| Punto: 503 T/603 249 5,283 -4,635 0001683 0000641 0000423 oono7o3 0000843 0002417 2 2
| Punto: 504 1504 336 105% 5375 0001632  OOOG48 00023 0000713 0000B47 000405 2 2
DATI GPS - RIGHE 1 E 2

I dati riguardanti le misure GPS

E3d Dati TPS --> LIBRETTO PREGED RIGHE 1 e 2 DATI DI STAZIONE CELERIMETRICA ED OSSERVAZIONI CELER

-l % DATITPS Punto Cod.Punta | Descr.Punto Ang. Orizz. AngMert, Digt.Incl.
=l & STAZIONE: 0007 | oonz 329135 104371 19,827
°it| Punto: 0002 F|sTAC1T 139607 102031 20,217
| Punto: STAL1-T F|5TAC2T 142918 102013 20,47

ﬂ Punto: STACZ-T

DATITPS -RIGHE 1E 2

I dati riguardanti le misure TPS

B Dati AREE e LINEE --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 7 DESCRIZIONE CONTORNI M=1E3
- I;1 DATI AREE e LIMEE Punto CoordEst|  Coord.Mord
=1~ DATILINEE + 503 10,701 229
= | LINEA: Muova linea + 502 11,78 2 424
I E“”:'If + 501 14556 1,157
[g]{n}
L DAt + 504 11798 1421
-1 AREA Muova area
+ Punto: 503
+ Punto: 502
<+ Punto: 501
+ Punto: 504
DATI AREE E LINEE - RIGHE 7

Dati riguardanti elementi lineari od aree, creazione di riga 7 Pregeo di descrizione contorni

o
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RIORDINARE LE DIVERSE FINESTRE

- Questo comando consente la visualizzazione estesa delle diverse finestre riguardanti le diverse
tipologie di dati (misure Gps, misure Tps, Punti nascosti etc.);
- Scegliendo Finestre dal menu principale selezionare la voce Affianca Orizzontalmente

EX LEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza stre || 7
] B Q @ ﬂ L\I |~ P IA:@ &5 Fluova finestra
Sovrapponi

Affisnca verticalmente

Affianca orizzontalmente

E3 Dati GPS --> LIBRETTO PREGEO RIGHE

Chiudi futbe:

Disponi icone

1 Diati AREE e LIMEE --= LIBRETTO PREGEC RIGHE 7 DESCRIZIONE CONTORMI

2 Dati PUNTI NASCOSTI --= LIBRETTO PREGED RIGHE 4 & 5

3 Dati GPS --= LIBRETTO PREGEC RIGHE 1 & 2 PUNTI INIZIALL E FIMALL DI BASELIMNE

|
. 1

A LEICA per Pregeo

Fle Corfigurszione  Strumerti  Visuslizza  Finestre 7

D H B &N RS

Dati GPS --> LIBRETTO PREGEO RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIAL| E FINALI DI BASELINE
=} &) DATIGPS Purto d% dy. 4z [ [0 &z [Fied OY% 6224 | POOP | Hant

= | REFERENCE: 100 [t 2,898 1138 486 0ODIED2  DODOS73  OOO2186  0OOOS3 0001475 00063 2
T Punte 1 1]z 8342 37,95 1065 0001534 0O0OSS2 0002202 0OOOSET 000568 OO0BEIE 2 2
[t]s 8605 28193 15742 00053 0OO0SQ1 0002208 OOQOS7S  OOOIGI2  OOOGTEl 2 2
e 913 21303 15025  D0OM5P5 0000634 0002227  OOOOG36  0OOI?SE  OOO7aTI 2 2
/300 8833 36369 1705  DOOISE1  DODOG21 Q00222 OOOOST1 00012 O0O7I1G 2 2
501 8% 12906 393  DOOIG42  DODOGSS  QOODG¢  OOOT76  DOOSPD1 (024425 2 2
502 A3 11975 3014 0ODIESE  0OOGdS  OOOOS3T  0ODITTS  OOOSPB1 0024318 2 2
503 2491 4283 4635  OODIGE3  DODOEA1  00OD4Z8  OODO703 0000848 0002417 2 2
s 3F6 105 5875  OODIES2  DODOEAS  0OOD4Z8  0ODO713 0000847 0002405 2 H

1 Punto: 504

DATI GPS - RIGHE 1 E 2

Dati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGEQ.RIGHE 4 & 5

=] DATI PUNTINASCOSTI IDPurto_ | CoordEst [ CoordNord WESY[  WBSZ Punito B [ Distara .. | Distanza .. | Disivello... | Disivelo
* I PUNTONASCOSTO: 5 s T00ISE06 9985207 199836 4647213.. 1030597, 4231130 3 4 3 El

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

1] AREE & LINE| LIBRETTO PREGEQ RIGHE 7 DESCRIZIONE CONTORNI
ATI AREE & LINEE Punio Coord Est | Coord Nord
= /| DATILINEE +/503 10003535 10001424

B2 LINEA: Nuovalinea +/502 0006614 10003618
B DTl AGEA +501 1000739 10002351
+/504 1000463 9999773
DATI AREE E LINEE - RIGHE 7
eica
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SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE BASE GPS UTILIZZATA

- Questa funzione consente di scegliere uno dei punti del rilievo e trasformarlo in stazione gps
base.

E’ quindi possibile importare anche dati di rilievi aventi diverse stazioni permanenti effettuati in
ambito di reti con protocollo VRS.

Le matrici di varianza covarianza vengono azzerate.

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza  Finestre 7
0 5 | B " 2@
[Sostituzione Stazione Base [{L1F 1T

. B

kB Sostituzione Stazione Base

Selezionare il punto Gps da trasformare in stazione Master ed eseguire il calcolo
Esegui Sastiuzione

=7 GPS DATA Punto [ dx dy dz] | e | [ [ed| el 0zz+ | POOP [ Hant.. |
5 & REFERENCE: 100 ] 4898 1138 486 DOOIGOZ  (OOOOS73 (0002186 0ODOS3  OOOT475  OOOE31 1 2
B Puntac 1 Ae 8342 3735 1085 000IS34  00DDSS2 0002202 QOOOSE1  QOO1SGR  OOOREIS 1 2
By Punt 2 e G605 25183 18142 00059 OOOGOT 0002208 ODDOS7S  OOOVE12  QOOG7ET 1 2
o Punto: 3 e 9134 21303 15025 0001575 OOOOG34  OOO2227  ODODE3G  DODIFSS  00O77T 1 2
o Punte & *Ja0 BE33 36363 A705  000ISET 00O0G21 000222 ODODET1  0ODIF2 0007118 1 2
I ';:::g gg? Asm 8 12908 3994 0001S42  OOOOGSS OOOOG4  DODIZE  DODS7O1 0024425 1 2
ﬁ Punt 502 502 33 11975 ‘3014 0001656 OOODG4E  0ODOSE7 0001773 QOOS7E1 002418 1 2
%] Punla: 502 |53 2431 9.289 4635 0001663 00OOG4T  00DDS23 0000703 00O0B4B Q002417 1 2
=] Punia; 50¢ 504 36 105% 5675 0001692 0000G48  0DDOM23  0DODFI3  DOODB4T 0002405 1 2

Sostituzione Stazione Base

Selezionare dalla lista dei punti battuti, quella che diverra la nuova base Gps scelta, e

premere “Esegui Sostituzione”

LEICA per PREGEQ

| ") Muowa Stazione di riferimento scelka: 1 |
- ‘funi mantenere come punti misurati le Reference attuali ?

I [ - |

Viene chiesto di mantenere nella lista dei punti Battuti

anche la vecchia base Gps, scegliendo I'opzione “"NO”,

essa verra viene cancellata dalla lista dei punti.

. B

E3 Dati GRS --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE
= *.| DATI GFS (BASE RICALCOLATE) [ Purta dx I 4z 0 i > oy v 022 | PDOP | HAnt
= | REFERENCE: 1 1z 324 33,088 5925 1 2

(1] Purto: 2 1 amF 2R3N A0ZER 1 2
(1] Purto: 3 T 42 22400 A0S 1 2
% ;::EZ 300 13m0 4mz 3TE07 1219 1 2
T P 201 15 33 1404 26 1 2
S e 1 502 4513 13013 1846 1 2
1] Punta: 502
B Pt 503 T 503 247 10477 225 1 2
T Purtor 504 e am 117 A5 1 2

DATI GPS SPIAZZATI - RIGHE 1E 2

Nuovo ordine dei dati dopo la sostituzione della Base Gps

o
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AZZERAMENTO DEL VALORE DELLE MATRICI DI VARIANZA COVARIANZA

Questa funzione consente di dare il valore 0 zero a tutti i parametri riguardanti le matrici di

varianza-covarianza.

Funzione valida in caso di valori eccessivi che potrebbero peggiorare i risultati dell’elaborazione

Pregeo.

Un messaggio di conferma avvisa del rischio di un errore formale all’interno di Pregeo per
baseline piu lunghe di 5000 metri .

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Skrumenti  Wisualizza  Finesktre 7

DSB8 bR @

—

. =

LEICA per PREGED ;

\ ATENZIONE! Per una diszanza dalla stazione base superiore ai 5000 mt,
! X l'azzeramento dellz Matrici prowochereabe un errore formals.
= Confermilazzeranenta delle Matrici?

La normativa in vigore non consente baseline Gps maggiori di

5000 metri senza l'ausilio delle matrici di Varianza Covarianza

3 Dati GPS --» LIBRETTO PREGED RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI/ BASELINE

=1 &| DATI GPS Punto dx dy 4z 0% s 0z Qv < 022%| POOP | HAnt
=& REFERENCE! 100 [ | 4838 ERE: 4,96 0 0 0 0 0 02 2
1 Punto:1 I 8342 3795 1.065 i i i i i 02 2
il Punto: 2 T3 8605 25193 15142 i i i i 0 02 2
% Puno: 3 T4 913 21303 505 0 0 0 0 0 02 2
] Foreo. 300 1300 8893 36369 A7.05 0 0 0 0 0 02 2
] Furte 50t /50 8% 12906 299 0 0 0 0 0 02 2
Bl Prier 502 1502 3 1197 3014 0 0 0 0 0 02 2
B Purto: 503 t 503 2491 5289 4535 i D 0 0 0 02 2
T Punts: 504 /504 3316 105% 5,575 i D 0 0 0 02 2
DATI GPS -RIGHE 1 E 2

Giampaolo Servodio
31 gennaio 2011

Valori di QXX, QXY, QXZ, QYY, QYZ, QZZ ridotti a zero
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ARTIFIZI

- La procedura individua i punti determinati tramite artifizi (punti nascosti) e li presenta in una delle
schermate

DOPPIE DISTANZE

o
I punti P3 e P4 misurati con
strumento Gps, contribuiscono

alla determinazione del punto

nascosto P5

. B

Dati PUNTI MASCOSTI --> LIBRETTO PREGEO RIGHE 4 e 5

=k DATI PUNTI NASCOSTI 1D Punto Coord.Est | CoordMord Quata WESH WESY
E I71P5 10015606 8385207 189921 4647213 1030597, 4231130, F3 F4

WIES £ Punto & Punto B Distanza da & Distanzada B Diglivello da & | Diglivello ... -
3 3 02 03

I F5
#/| PUNTO NASCOSTO: PE

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

“Leica per Pregeo" lo presenta nella forma seguente, indicando i valori delle sue coordinate e delle distanze dai punti misurati
ausiliari, I'icona lo descrive come punto misurato per doppia distanza

ALLINEAMENTI

I punti P3 e P4 misurati con strumento Gps,

contribuiscono alla determinazione del punto

. B

[ Dati PUNTI NASCOST] --> LIBRETTO PREGED RIGHE 4 e 5
= | DATI PUNTI NASCOSTI D Punta CoordEst | CoordNord Oudla WES R WG5 Y WG5Z[  Putod| PuntoB| Distaadah Distarzada B | Dislveloda | Dislvello
l; D NASCOSTO: PS /|6 10010835  9987.853 199916 4647212385 1030532.243 4231132151 P3 P4 3 02 02
=

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

“Leica per Pregeo" lo presenta nella forma seguente, indicando i valori delle sue coordinate e delle distanze dai punti misurati
ausiliari, I'icona lo descrive come punto misurato per allineamento

®
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GESTIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ARTIFIZI

- Il rilievo del punto inaccessibile Gps effettuato tramite I'utilizzo delle funzionalita “Punto
nascosto®, pud essere quindi ricondotto ad una serie di righe 4 e 5 (anche per cid che riguarda il
calcolo altimetrico), o trasformato in riga 2 GPS come se fosse stato stazionato direttamente .

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione Yisualizza ¥
SN2 RN

Skrumenti Finestre

La funzione Artifizi permette di editare i punti “nascosti”

presenti nel rilievo

P Gestione ed Haborazione Artifizi

. B

B Gestione ed Elaborazione Artifizi x|
1D Funio | CoordEst| CoordNord Ouota| _ Punto A [ Distanza... | PuntoB [ Distenza.
PRO3/032. 195014 97387 114479 12 13z 133 12421
PRO2/032 20461 203719 74487 126 3393 129 447
PFO5/022 RECT 105 86341 126 2591 127 252¢
PF11/022 372348 9386 80653 130 2088 13 133
< | |

Dettagio Purio
1d Punto Nascosto [FRO3/0320/C616
e e T e iz
& i £ Hlincamento
Salva
GRS & Doppia Distarza
£17P5: £ Diezione e Distanza Aprula |
—Hisura Purto Nascasts - Deppia Distanza
Punto & 132 hd
Distanea Orizz. J13.211 Applicale
modifiche nel
Deladlezza B/ Libretta
Purto B fies hd
Distanza Orizz. 12421
Delta Altezza 0,000
Locazions ispetio ol linea A6
’70‘ G o

Gestione ed Elaborazione Artifizi

Scegliendo I'opzione "Modifica”, i campi delle

misure vengono resi editabili e quindi modificabili

Locazione rispetto ala linea AR
& Sinistra " Desh

( |

D Punta CoordEst | Coord Nord Quota | Punto & [ Distanza Punto B [ Distanza WGSX | WGSY[  WG5Z[ Dislvello | Dislivelo
PFO2/022. 195,014 197387 114879 132 13,211 133 12421 478275. 140832. 296529, 6,791 0.000
PFO2/032 220461 283719 74,487 128 3,993 123 4476 478255 140782 396564 6124 0,000
PFO05/032 131,457 1,035 36,341 126 2,631 127 2529 478270 1407.96. 396542 2,990 0,000
PF11/022. 372,348 9,388 80653 130 2,088 131 1993 478286 1408.45. G.96541.. 4515 0000

1 i H©

Dettagiio Punto
—Tipologia Produzicre: Dat1 Tipalogis Filevaments D ati lodifica
——
& i € Alineamento |
3 Salva
" GPS % Doppia Distanza
[oll i 0 Ditezlone & Distanza Aol
 Misura Punto Nascosto - Doppia Distanza |
Punto & 132 d
Distarza Orizz.  [13.211 fpplioale
modfiche el
Delta Altezza .79 2 Litretts
Punta B 132 hd
Distanza Orizz.  |12.421
Delta Altezza 0.000

Gestione ed Elaborazione Artifizi

1 Scegliere se mantenere “I'artifizio” con la compilazione delle righe 4 e 5, o tramutare la

misura in riga 2 Gps

2 Esaminare ed eventualmente editare i parametri per il calcolo del punto

3 Premere il tasto "Salva”,

Giampaolo Servodio
31 gennaio 2011

Pagina 17/24

ewca

Geosystems

- wnen IT Nnas 1o be rignt



Gestione ed Elaborazione A

x|

1D Purito Coord.Est | Coord.Mord Guata Punto & | Distanza ... Punto B | Distanza ... W
PFO3/032... 195,014 197,387 114,879 132 1221 133 12421 47827
PFO2/032... -220.461 283719 74,487 128 3.993 129 4476 47825
PFO5/032... 131,457 -1.035 86.341 126 2,69 127 2529 47827
PF11/032... 372348 9,386 80,653 130 3.088 1 1993 47825
1| | i

—Dettaglio Punta
Id Furto Nascosta IPFDS.-"DS2D.-"EB‘I B

— Tipologia Froduzione [rati Tipologia Filevamenta [rati

[EE =l

Distanza Orizz. I‘I 242

Funta B

Delta Altezza IU,UUU

1% Siriistra € Destra

"Locazinne rispetto alla linea 4B

1% furtfiei = Aliteaments
Salva
GRS | Doppia Distanza
1 TPS = Ditezione e Distanza Aninulla |
—izura Funto Mascosto - Doppia Distanza
Funta & I‘I 2 j
[Distanza Orizz. I‘I m Applica le
modifiche nel
Dela Altezza IB'?S‘I Libretta

Gestione ed Elaborazione Artifizi

Il tasto "Applica le modifiche al libretto” conclude I'operazione

Attenzione:

LEICA per PREGEO

' : Punti Mascosti elaborati.
.

Il punto misurato come punto nascosto, trasformato in punto di baseline Gps non

possiede i valori delle Matrici di Varianza-Covarianza

Giampaolo Servodio
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ANTEPRIMA DEL LIBRETTO PREGEO

- Questa funzione permette di visualizzare il libretto Pregeo prima della sua reale creazione,
questa funzione non consente modifiche o cancellazioni

LA LEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Misualizza  Finestre 7

DS HIB &N Y] S

. B

EE| Anteprima Libretto Pregeo

0[310210/0H501(9330(1.2.3.4.5/S ervodio GiampaololGEOME TRAIFR]
92001 0[20PREGED 10.00-G.5tda 4.001-30000FR M ota: Nessuna Motal

1IRTCM-Ref 0100]4645733.526,1031416.365 4231463 76210]

EIL211007 2003-07.57110072009-08.30R TKIPDOP=2|

20001 |473.9,-826.106,-328.088]. 0000116,.0000021 0000037 ..000003,.000002,.00001 33,2, 368|PDOP=2|0)
21000214 72.105,-344.63,-321.522]. 00001 36,.0000021..0000087 .. 0000036, 000001 4,.000071,3.223PDOP=2101
2|5TALCT|478.642,-808.241 -336.279|.0000337,.0000027..0000236,.0000077,.0000004,. 0000308,1.521PDOP=20|
2ISTACZ|479.331 .-808.523 -337.024/.0000262..0000021..00001 82.. 000006, 0000002, 0000238,1.852PDOP=2101
1000711 515

210002[323.1351104.37119.827

ASTACT-TN33.607[102.031|20.217|

ASTACZ-TN 42 918[102.013120.47

Anteprima Libretto Pregeo

o
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COMPILAZIONE DELLE RIGHE DEL LIBRETTO PREGEO

DATI GPS:
Visualizzazione della stazione di riferimento, della lista di punti corredati dalla Lista dei valori dx
dy dz e dalle matrici di varianza covarianza

E3 Dati GPS --> LIBRETTO PREGED RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE

5 & Punto 4% dy 4z T %y [ oY v 072¢| PDOP | Hent. | .
= & REFERENCE: RTCMRef 0100 | 4 pom 473900 2670 328088 00000116 00000021 00000087 00000030 00000020 00000139 1 2,000
fifi] Plria: 0001 1 onn2 472105 B44ES1 321522 00000136 00000021 0000O0S1  000OO03E  O00000N4  oooO0e 1 26000
] Futo: 0002 1 STACT 78642 B0B241 336273 0000033 00000027 000OD236 OO00OCFF 0000004 00000308 1 2000
Hl Punic: STACT 1/STAC2 479381 B0RS23 337024 0022 Q0000021 000001EZ 0000000 00000002 OODOOZ3 1 2000

_T| Punto: STAC2

DATI GPS - RIGHE 1 E 2

Traduzione nelle righe del libretto:

1/0100]|4646739.526,1031416.365,4231463.762|0|
6|L2[10072009-07.57|10072009-08.30|RTK|PDOP=2|

2|0001[473.900,-826.106,328.088|0.0000116,0.0000021,0.0000087,0.0000030,0.0000020,0.0000139,2.3678267|PDOP=2|0|
2|0002(472.105,-844.690,-321.522]0.0000136,0.0000021,0.0000081,0.0000036,0.0000014,0.0000110,3.2232056|PDOP=2|0|
2|11|478.642,-808.241,-336.279|0.0000337,0.0000027,0.0000236,0.0000077,0.0000004,0.0000308,1.5211833|PDOP=2|0|
2|12|479.381,-808.523,-337.024|0.0000262,0.0000021,0.0000182,0.0000060,0.0000002,0.0000238,1.8523086|PDOP=2|0|

DATI TPS (STAZIONE TOTALE)
Dati Tps di stazione totale, RIGHE TPS 1 e 2 di Pregeo : Visualizzazione della lista di punti , con i
valori misurati

3 Dati TPS --> LIBRETTO PREGED RIGHE 1 e 2 DATI DI STAZIONE CELERIMETRICA ED OSSERVAZION] CELERIMETRICHE (=13

= @ DATITPS CodPunto| DescrPunto | Angiizz. | AngVer,
-1 STAZIONE: 0001
| Punto; 0002
| Puntor STACTT
| Punio; STAC2T

Distnel | H.Prisma Tipo & Coeff.Prisma
0,000 3231345 10437134 13827 0100 Reflectorless 00344
0,000 13960747 10203071 0217 0,000 Reflectorless 00344
0,000 14291773 10201253 20470 0000 Reflectorless 0.0344

DATITPS - RIGHE 1E 2

Traduzione nelle righe del libretto:

1]0001]1.515]
2]0002]329.1345[104.37134]19.827|
2|111]139.60747[102.03071|20.217]
2|121|142.91779|102.01253|20.470]

DESCRIZIONE CONTORNI
Le entita e gli oggetti rilevati come aree e linee o costruite come tali in LGO vengono tradotte gia
in righe 7 di descrizione contorni.

[ Dati AREE e LINEE --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 7 DESCRIZIDNE CONTORNI

! Punta Coord.Est | CoordMaord | Quota Ort...
=17 DATILINEE 4 63670 81.388 0.000
=gl LIMEA: Nuova linea &5 169293 54338 0.000
| Punta: 4
| Punta: 5
%] DATIAREA

DATI AREE E LINEE - RIGHE 7

Traduzione nelle righe del libretto:

7|2]4|5|NC|
7|4]1|3]2|1|NC|PARTICELLA1|PARTICELLA2|

o
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PUNTI NASCOSTI

Punti Nascosti gestione del dato come Atrtifizi righe 4 e 5

E3 Dati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 4 e 5

[=--# DATI PUNTI NASCOSTI D Funto WwG5X|  WE5Y[  wE5Z| PuntoA| PuntoB| Distanzadad | DistanzadaB| Disivelodad | Disivelo daf
17 PUNTO NASCOSTO: P5 ~ps 4647213 1030597, 4231130... F3 P4 3,000 3000 0,000 0,000

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE 4 E 5

Traduzione nelle righe del libretto:

4]3|P4|-50]
5|5/3.0000]
4|4|P5|0|
5|5/3.0000]

43]1.600]
55/1.600]

o
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PROCEDURA DI ERRORE CHIAVE SOFTWARE IN FASE DI INSTALLAZIONE

- Se in fase di installazione durante la procedura di inserimento della password per I'utilizzo
del programma viene restituito I'errore:

“La Seconda chiave di Licenza non & corretta”

|Fomire all'Help Desk il Codice
Utente: e inserire la Password che

I'Help Desk vi assegnera i LEICA per PREGEQ.
Codice Utente
!BFEBFBFFUUUI 06E5#.@7EEF989C

Password

iBFEBFBFF}'EFSUD?F

| Registra Licenza Chiudi I

Occorre produrre il file “security.log”, per fare cid occorre seguire le seguenti istruzioni:

Entrare nella cartella dove risiede il file eseguibile GPS_DATA.EXE
(probabilmente nella cartella C:\Program File\Leica Per Pregeo\), evidenziare con il tasto destro
del mouse 'eseguibile GPS_Data.exe e creare un collegamento nella stessa cartella;

! Apri

Esequi come. ..

Scansione con Sophos Anti-virs
o Add to Zip
) Add to GPS_Data.zip
3 Zip and E-Mail GPS_Data.zip

Inwia & 3

Taglia
Copia
Incolla

Crea callegamento
Elirnina
Rinamina

Entrare nelle proprieta del collegamento appena creato:

Proprieta - Collegamento a GPS_Data.exe 2lx|

Genersle  Colegamento | Compatiiita | Pratezicne |

r @
A & Collegamerto a GPS_Data exe
Esequi come. ..
Scansiong con Sophos Anti-Yirus Tipa: Applicatian
3 Add ko Zip Percorso: Leica per PREGED
3 Add ko GRS_Data.zip
I Zip and E-Mail GPS_Data,zip

Destinazicre;  [am Fles'Leica per PREGECVGPS_Data.exe’” og

Invia & 3 Da: I”E “Program Files\_eica per PREGED"
T asti di scelta
Taglia emida INessunu
Copia
P Esequi Finestra nomale =]
Incalla
Cammento: |
legamenta
s Trova destinazione... | | Cambia icona. Avanzate., |
Rinormina
Proprietad

0F | A topica |

o
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Aggiungere la parola log dopo la chiusura degli apici:

“C:\Program Files\Leica per PREGEO\GPS-Data.exe” log

Fercorzo: Leiza per PREGED

Deztinazione:  |am Files\Leica per F'F!EEEI:I‘iE P5S_Dataewxe' log

Questa operazione creera un file “security.log” sotto la cartella del file eseguibile e del file del

collegamento.

Spedire il suddetto file “security.log” all’assistenza tecnica Leica Geosystems.

& &

GPS_Data.exe Colegamento security, log
a GPS_Data...
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