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SCHEMA FUNZIONALE DELLA PROCEDURA

La procedura “Leica per Pregeo”, &€ un applicativo lanciato direttamente dal software
Leica Geo Office.

Tramite le funzionalita di esportazione di file ascii configurabili, LGO crea una file CST
(custom), e lancia la procedura in oggetto.

La procedura “Leica per Pregeo”, legge il file creato da LGO e ne interpreta il contenuto.
| dati gestiti dalla procedura “Leica per Pregeo”, sono dati di campagna misurati con

stazioni totali e con Gps e contengono inoltre tutte le informazioni riguardanti letture di
punti nascosti, ottenute con le funzionalita “Hidden Point”.

LEICA PER PREGEO LIBRETTO
LEICA GEO OFFICE | ™ | FILE ASCII CST | —> —= (.DAT)

" e T ——
*= LEICA Geo Office (VERSIONE DEMO) - > o )| % L)

File Importa  Modifica  Visualizzs  Strumenti
|oe|len =e|e|aq

Gestione

Z3r0a72610
0

6.453,11.024, 504,11, 708, -1.421,4

: 471481468,13, 892085420, 94. 499, 4¢ 2 e
N 31138, 4,860, CHIODO

o] a0 a2y 15 53045578, o 035, 4847208 (a—
CFT, VB.QVZ.QVQ.QQQZL&QZ 0.0000573, 0 0002186 0.00C

Sir]! Shok 070120 : [
Rer

GPS] 100 000 46 471451465 13 E\BZ\BESAZQ \34 499,4€ aposi 12345

GPs: z 218 37i0man5, 31, 803503081, 01 63, 4647104 o [0
CFT1,3.6,2.0,0. 0001564, 0. 0000592, 8. 0002262, 0. 00C
GEGMETRA <]
me  [sevodo
[Gampa
ot

ous

Dati Riga 0

®
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FUNZIONI

dati
tipo

Memorizzazione ed archiviazione dati della Riga 0 di Pregeo

[F5:

Memorizzazione ed archiviazione dati della Riga 9 di Pregeo

Traslazione della stazione gps base

Gestione Artifizi righe 4 € 5

Azzeramento Matrici di Varianza Covarianza

A¥1

Controllo e Modifica dei nomi dei punti

Gestione archivio punti fiduciali

Archiviazione dei punti fiduciali del lavoro corrente

Inserimento nel libretto corrente dei punti fiduciali in archivio

Anteprima del Libretto Pregeo

Creazione del Libretto Pregeo

Elenco Stazioni Permanenti delle Reti Provinciali di Trento e Bolzano
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INSTALLAZIONE DELL'APPLICATIVO

- Lanciare il file di installazione setup.exe della procedura Leica per Pregeo

LGOPR.CAB _El LgaPreqeo_Setup. msi = ;
WinZip File ) Facchetto di windows Installer getup.exe
474 KB 515 KB ) stup

- Schermate dell’installazione

per PREGEO

Selezione cartella di installazione Installazione guidata di Leica per PREGEQ

L& per PHEEED arta inetaleto neks artel e sagriehtc: Seguire la procedura di installazione guidata per installare Leica per PREGED nel sistema in uso,

Per utilizzare questa cartella, scegliere Avanti. Per scegliere un'alia cartella, specificame una
oppure scegliere Sfogla.

Cartlia |:>
CProgrem FilesLsic per PREGEC™ Stogla.

Spazio richiesto su disco...

Installazione di Leica per PREGED per lutente camente o per tutt gl utenti: AWIS0. Questo programmma & tutelat dallz leggi sul copright, dalle leggi sul dirtt d'autore & dalle
disposizioni dei trattati internazionali. La riproduzione o distibuzione nan autorizzata di questo
programma, o di parte di essa, sar perseguibile Givimente & penalmente nella misura massima

(&) Tutti gli utenti consentita dalla legge in vigore

() Utente corrents

[ ammia | [ <indera | [ Avamiz | < Indistro

i
Leica per PREGEQ i% Leica per PREGEQ

Installazione di Leica per PREGEQ Installazione completata

Installazione di Leica per PREGED in carso Leica per PREGED # stata installato.

Scegliere Chiudi per uscire.
Attendere...

Utilizzare "windows Update per verficare 'esistenza di aggiomamenti critici per NET Framewark.

< Indieto i
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LE OPZIONI INTERNAZIONALI

- Dal pannello di controllo selezionare le impostazioni internazionali e della
lingua

- Verificare che le opzioni siano settate nel modo seguente:

Opzioni internazionali e della lingua.

Opzioni internazionali

Opzioni intemnazionaf | Lingue | Avanzate| Numeri | vauta| Ora | Data |

Standard & formati )
Questa opzione determing |a formattazions di numer. valute, ora & dale in Esempio
acuni progeamni Pasiiva. 123455789, Negativo: |-123.456.789,00

Selezionate [ elemento corrispondente alle preferenz€ oppure fare cli |
Pessonalizza per sceghere formali pessonalizzati

Itskano (1l !
| lakano faia) Pessonalzza.. S ; 3
E serrgi \_/ o - |
N TR Cifre decimali 2 v
- 1z: . :D
- N Simbolo raggruppamento cifre: £
Valula: |£123.456.769.00

L B AUbr e e 123.456.789 -
Ora (130345 :
e e S S
Data estesa |patedi1 giugna 2010 s [ pmein M

Ze nizial 07 v

Locaits Separalore di slenco i v
Per attenere infomazion looah, come notizie e previsioni metecrologiche.

i i Eenad |Metion decinle v
selezionare |a localita comente: SlE CH MU Metrico decimale -

Itaka v

[ ok [ Anua ][ Applca | Lok ][ Amnua ][ Appica ]

®
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INSERIMENTO DELLA CHIAVE SOFTWARE DI PROTEZIONE DEL
PROGRAMMA

La prima volta in cui il programma viene lanciato, appare una maschera
che restituisce un “Codice Utente”, tale codice deve essere fornito
all’Help Desk Leica Geosystems che fornita un codice da inserire nel

campo Password.
Selezionare quindi la voce “Registra Licenza” per procedere con |'uso del

programma.

Fomire all'Help Desk il Codice
Utente: e inserire la Password che

Codice Utente o Doth ot ceiacace

Codice Utente
|BFEBFBFFO0D106E54:E TEEFI89C

Password S
|BFEBFEFFFEFS0DTF

[ e | ot

“"Registra Licenza” per partire

o
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CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI ESPORTAZIONE DI LEICA GEO
OFFICE

- Prima di poter utilizzare la procedura, occorre definire il file ASCII di uscita creato da Leica Geo
Office.

- Questa procedura non dovra essere piu ripetuta nelle successive esportazioni.

- Selezionare “Esporta dati ASCII’, dall'interfaccia di esportazione selezionare il formato di uscita
“File cliente ASCII (*.CST)" , quindi dalla finestra delle impostazioni premere il tasto destro del
mouse, e selezionare la voce “Nuovo”

*ic Esporta dati ASCII

%) Esporta dati ASCII

% LEICA Geo Dffice (VERSIONE DEMO) Savain [ _PORTO x|« @& cF Sabain [ _LEICA ~|lEe @

File Importa Visualizza Strumenti Esporta  Help e T o [T Trodreato T pr— T el s =
0@ |§ & ‘ By 2 |% ‘ “ﬁv (Sbackup Cartella 0528/2010 1515158 () _+va Cartella 08{23/2010 11:39:40

H Aaq 3] test 4KB FlecsT 06/01/2010 13:08:32 (2___TRanU Cartella 08/04/2010 13:06:46

[ ) | D__srps Cartella 03/03/2010 20:30:5¢

S _usmep orr
(S _maRCO LasaTe
=) corpemmons Corel

Cartella

08/18/2010 09:46:22
04{30/2010 16:47:32
03162010 13:04:1¢

S trumenti

Cartella

:> (5 _COMUNICAZIONI TUTTE Cartella
@ I (] - I =
Percorso: [cAPoRTD | ENERY
Home fie: [ [ Espata | Home f: [ Esporia
Saivacometps:  [File clisnte ASCI (. cst) =l I vl | Salva come tpo: [Fie liente ASCI "=t =] e
Impostazion Ipostazione. I mpostazion; [Defaut || Impostazione

Esporta dati ASCII

Sakain |3 _PORTO x|+ @B ¥
home [ pimensioni [ Tipo | Modificate [+
(S)backup Cartella 05/28{2010 15:51:58
Bl‘cst 4KE File C5T 060172010 13:08:32
@ i ] 3
Percorso | PORTD
Marme file: | Esporta
Salvacometipo:  [File cliente ASCH [".cst) 3| Annula
Impostazion LEICA PER PREGED] o Inpostazions.
S|

- Dall’'opzione Impostazione definire il file di formato da utilizzare ed il file eseguibile da lanciare

* Esporta dati ASCII

<]~ & ek

Savain [ _PORTO

Nome | Dimensioni | Tipo | Modificata [
() backup Cartels 05/26{2010 15:51:58
ml.:st 4KB File CST 06/01/2010 13:08:32
< i} | B
Percorso: [+ PORTO
Name fil: [

Salva come tipo:

Esporta

[File: cliente ASCII " cst)

| nnua

Impostazioni:

LEICA PER PREGED)

JU Impastazione. )|
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- Definire i parametri della procedura, LGO memorizza il tipo file di formato “LEICAPERPREGEO.FRT”
da utilizzare e successivamente schedula il file eseguibile “Leica Per Pregeo”

*/-Selezione template gestione formati 2=
Guardain: [ Leics per PREGED ==}
Nome: ~ | Dimensioni | Tipo It
m LGOPERPREGEQ.FRT 2KB FileFRT 5
Impostazioni cliente export ASCII |1| il
Generale 1 Classi | Sistema di coordinate |
Tipo di punto: Tuto -
Tipo baseline: Tuto = o | »
Ordinate per. 1D punto - Peicarso; [C:\Program Files\Leica per PREGED
I Nome fie: LGOPERPREGED FAT x|
Blup Misure: Tuttii Blocchi hd
File di tipox [Template fle gestione fomati . fi] T Anda
M darizzont ; q 4
is. gir d'orizzonte: Tuttii Blacchi -

Template diformata; —[C:\Frogiam Files'Leica per
IV Esequi fle exe: C:\Progiam Fies'Leica per [1\

N
Includi: [¥ punti disattivat \

Aol I

%3¢ Seleziona file

Percorso, |C\ngram Files\Leica per PREGED

Fil: di ipo: | File applicstivi (= exe) = s

- Definire la classe delle coordinate da esportare in ambito Pregeo. LGO mantiene per ogni punto
misurato la classe delle coordinate, & possibile scegliere di esportare le coordinate Misurate, o
Compensate , scegliendo I'opzione Principale, i punti saranno esportati con la classe migliore delle
loro misure.

Impostazioni cliente export ASCII |E\rg|
Generale  Clsssi | Sistema di coordinate |

Classe coord:

il I o T e e

- Il settaggio del sistema di coordinate non € necessario in quanto il formato di uscita utilizza tutti i dati a
disposizione sfruttando dove presente coordinate WGS84 e coordinate locali, si consiglia per un piu
completo utilizzo di dati Gps di utilizzare sia coordinate wgs84 che coordinate locali.

Impostazioni cliente export ASCII

ngglalgl Classi  Sistema di coordinate l

Mome: [EETTI -

Traslomazione: | CASSINI -

®
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ESPORTAZIONE DA LGO DI UN FILE IN “LEICA PER PREGEO”

- Dopo aver elaborato i dati scaricati dagli strumenti, averli esaminati, aver modificato i nomi non
congruenti con la procedura Pregeo, possiamo esportare i dati per poterli trattare con “Leica Per
Pregeo”, selezioniamo “Esporta dati ASCII”, assegniamo un nome al file .CST da creare e
selezioniamo |'opzione “Esporta”;

ICA Gea Office (VERSIONE DEMD) - Progstto AA_PER_PREGEO_r (2)

e Importa Modifica Yisualizza Strumenti  Visualizza/modifica Esporta  Finestra  Help

D@ en e & aqal % v

Apri documenti
Gestione + Esporta dati ASCII

Savai: [ _PORTO r| + B cF Am 3

sxRADwE|T|a0s ||

Strumenti

ome a I Dimension\l Tipo | Modificato | i

£l K =]
Peicorso (ST | e
Mome file: IHILIEVD Espota I
I tHome :.—. m e _: Anmula | I
ILaica Per Pregeo :I3 Impaostazione a-l

®
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GESTIONE DATI DI CONFIGURAZIONE DELLE RIGHE 0 E 9 DI PREGEO

- Nella prima fase della procedura si richiedono le informazioni riguardanti i campi descrittivi delle
righe 0 e 9 di Pregeo;
Queste informazioni sono contenute in due form che vengono presentate in automatico ad ogni
ingresso nel programma.
Tali parametri vengono memorizzati e riproposti ad ogni riavvio della procedura.

Gestione dati di Configurazione Riga 0 .td]'_aﬁlté | EA LEicA per Pregeo
File  Configurazione  Strumenti  Visualizza  Fineskre
Beic [2s707720m1 s D@ HE B 8N e M DG
Fretocala |2 - | Gestione dati di Configurazione Riga 9
1pristing
Cod.C |H501
od. Carmune Quata Ir Salva
ifci Catagto: ———
Provincia IHDMA atasto Est Media Ii-SDDDD —
Fogio 3880  lalia QH'D”S“"&
! & Trento
il I |1,2,3,4,5
. € Bolzano Tipo elaborato |Fra2ionament0 [FR] j
Allegato ID
Precizione lineare [mm)
Titalo |INGEGNERE =l
Coghome IHossi
I Precizione angolare [co)
Marme I aric

ProvAlbo  [ROMA

N* iscriz.Albo |23458 Mate  [Messuna Mata

Chiudi |

Dati Riga 0

Dati Riga 9

- Gestione dei Dati statistici della riga 0

- Quota, Precisioni, Est Media Nota riga 9

- Durante l'utilizzo della procedura & possibile editare le informazioni riguardanti le righe 0 e 9
selezionando le icone dal menu principale

ELEIEA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenkti  Visualizza  Finestre 7

N RHBEAER|AEEME T 7|6

®
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APERTURA DEL FILE DATI CST CREATO DA LEICA GEO OFFICE

- Il file creato in fase di esportazione da Leica Geo Office contiene tutte le informazioni riguardanti il
lavoro, e deve essere selezionato nelle prime fasi della procedura

EALEICA per Pregeo

File | Configurazione  Strumenti  Visualizza
L1 Mugwa CTRL+M h ]
|5 A CTRLHO

Salva CTRL+S

Salva con nome

Skampa CTRL+F

Ankeprima Libretto Pregeo

Imposta stampante

Esci

Selezionare un file di dati GPS TPS

Cereain: |9 _PORTO x| 4 ek Eg-

Documenti

Rizorse del
computer

m

Risorse direte  Mome file:

Tipo file:

|RILIEVO1 st

;I Apri I

|LGO files . cst)

_v] Annulla I

|
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CONTROLLO DEI NOMI FORMALMENTE ERRATI

Durante il caricamento del file CST viene fatto un controllo sui nomi dei punti, se ne esistono di
formalmente errati il programma chiede di poterli visualizzare per le modifiche.

LEICA per PREGED

A

ATTENZIOMNE |

1l file conkiene dei Punti con Mome Formalmente errako
Muoi modificare | nomi dei punti adessa?

Mo |

x|

Se si sceglie di modificare i nomi dei punti non corretti viene presentata un’‘interfaccia con la lista;

]
Mame del Punta I Tipc-l I
| TE Punto GPS
T/10024 Punto GPS
T|10028 Punto GPS
o7 Punto GPS
Tlo7e Purta GPS
T1omas Punta GPS
T1018e Punto GPS
T1o18a Punto GPS
T]1019e Purta GPS
T/10204 Punto GPS
T[10208 Punto GPS

Selezionare il nome del punto da modificare

e premere il tasto destro del mouse

x|
m—‘lﬂumo GPS
[ 00] ) cambia nome Funto GFS
1 [10028 Punto GPS
1107 Purta GPS
Tlme Punto GPS
EED Purto GPS
110188 Punto GPS
EGED Furto GPS
110198 Punto GPS
110208 Purto GPS
/10208 Punto GPS

Selezionare |'opzione “Cambia Nome”

m Rinomina Punto

vecchio nome:

10018 x|

A0 NOme:

\‘]l) Mome cambiatal

{1000

[ LISTA PUNTI GANQMEGaRMS —
m s P
e P x|
il 1ome
/10028
? 10028 wecchio nome:
o |1I]I]1B |
T 1m7e
RE™
T10ee NUOYO NOME;
T/10194
— 100
T]1mee [1ood
10208
/10208 ’—l
o Conferma Annulla
Y
.

Inserire il nuovo nome

Pagina 13/39
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Il controllo dei nomi dei punti puo essere ripetuto durante I'esecuzione del programma, premendo il
seguente tasto dal menu principale:

A1

Modifica dei nomi dei punti

®
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MISURE LETTE DAL FILE CST DEI DATI

ES Dati GPS --=> LIBRETTO PREGEO RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE

= #| DATIGPS Funt dx dy 4z 0 Xy [ieq oy [rhed 0zzx | PDOP
= &| REFERENCE: 100 1 4898 1,138 486 OOD1G02  ODOOS73  OOD2186  00OOOS3 0001476 O00G31 2
B Punta: 1 1]z 8,342 3795 1085 0001534 OOODG32 0002202 OO0OGEY  OOOMSES  ODDBEIE 2
Bfi| Puntc: 2 3 8,605 25193 5142 000159 0000GO 0002208 LOOOOSPS  LOOOIE12  OOOGTEl 2
% Eﬁﬂtﬁi T4 313 21303 15025 0001575 0DO0E34 0002227 OODOE3E  ODM735  0OO73F1 2
T Punte: 300 13w 8,839 36369 1705 000IEE1  O0OOE21 000222 ODOOGT1 D002 ODO7118 2
B Funto. 501 iy 358 12906 3994 0001642 O0O0GSS  0000B4  000N76  0DOSTON 0024425 2
T Punto: 502 1502 379 11975 3014 0001656 ODOOG46  00OOS37  LOOOI779  LODOS781 0024918 2
T Punta 502 1503 2,431 9283 4635  O0ODIGE3  OOODGH 000428 0000703 0O0OB48 0002417 2
T Punto: 50 1504 2316 105% 5875 0001692 O0O0G4S 0000429 0000713 0000B47 0002405 2

DATI GPS - RIGHE 1 E 2

I dati riguardanti le misure GPS

E3 pati TPS --> LIBRETTO PREGEO RIGHE 1 e 2 DATI DI STAZIONE CELERIMETRICA ED OSSERVAZIONI CELER

- DaATI TPS Punto Cod.Punto | Descr.Punto Ang. Orizz. Ang\ert, Dizt.Incl,
- STAZIONE: 0001 /0002 329135 104,371 19827
il Punto: 0002 F5TACTT 139607 102,031 20217
| Punto: STACT-T t|sTAC2T 142918 102013 20,47

| Punto: STAC2-T

DATITPS - RIGHE 1E 2

I dati riguardanti le misure TPS

EDati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGED RIGHE 4 e 5 = | Ell

7] D&TIPUNTI NASCOSTI [ ID Punto [ CoordEst] CoordNord|  Quota] WiES X WES Y WGE5Z | Puntod|  PuntoB | Distanza... [ Distanza .. [

mm7 12,055 9,663 0161 4643710811 1101640133 4.217.381.544 10174 10178 4,360 4,730
1™ PF230020/H501 -154.378 104.585 2363 4643683433 1101464010 4217453523 10208 10208 4310 4640
™ PR22/0020/H501 -220,805 -185,551 0943 4643800003 1101443318 4217234948 10198 10198 2,960 3070
I PF33/0030/H501 213,256 23497 2137 AB43B07247  1.101.841.343  4217.358.073 10784 10188 3.080 2850
™ 100z 2547 16,067 0030 4EB43.709.459 1101630046 4217385535 10022, 10028 2,300 2,390

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4E 5

Dati riguardanti elementi misurati come punti inaccessibili, creazione di righe di artifizio 4 e 5

[l Dati AREE e LINEE --> LIBRETTO PREGEO RIGHE 7 DESCRIZIONE CONTORNI M=1E3
- I;1 DATI AREE e LIMEE Punto CoordEst|  Coord.Mord
=1~ DATILINEE + 503 10,701 229
= | LINEA: Muova linea + 502 11,78 2 424
I E“”:'If + 501 14556 1,157
Lnto:
L DAt + 504 11798 1421
-1 AREA Muova area
<+ Punto: 503
<+ Punto: 502
+ Punto: 501
+ Punto: 504
DATI AREE E LINEE - RIGHE 7

Dati riguardanti elementi lineari od aree, creazione di riga 7 Pregeo di descrizione contorni

®
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RIORDINARE LE DIVERSE FINESTRE

Questo comando consente la visualizzazione estesa delle diverse finestre riguardanti le diverse
tipologie di dati (misure Gps, misure Tps, Punti nascosti etc.);
Scegliendo Finestre dal menu principale selezionare la voce Affianca Orizzontalmente

EX LEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza
5 H B8 A G
EX Dati GPS --> LIBRETTO PREGEO RIGHE

Finestre || ?

Fuova finestra

Sovrapponi

Affianca verticalmente

Affianca orizzontalmente

EALEICA per Pregeo

Chiudi tutte

Disponi icone

1 Dati AREE & LIMEE --= LIBRETTO PREGED RIGHE 7 DESCRIZICME COMTORNI
2 Dati PUMTI NASCOSTI - LIBRETTO PREGEO RIGHE 4 2 5
3 Dati GPS - LIBRETTC PREGED RIGHE 1 & 2 PUNTI INIZIALL E FINALI DI BASELIME

: B

File  Corfigurazione  Strumenti  Visuslizza  Finestre 7
DB 2 Ne R e
3 Dati GP:
& DATIGPS
= ﬁ REFERENCE: 100
1] Punia: 1
1] Punte: 2
1 Punte:3
1| Puni: 4
1 Punto: 300
1 Punto: 501
T Punto: 502
T Punto: 503
1 Punto: 504

DATI GPS - RIGHE 1E 2

I3 Dati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 4 & 5

=} DATI PUNTI NASCOSTI
17" PUNTO NASCOSTO: §

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE 4 E 5

[ Dati AREE e LINEE -->
= 17] DATIAREE e LINEE
/| DATILINEE

(/| UNEA: Nuovalinea
=R
S

D;
i

DATI AREE E LINEE - RIGHE 7

LIBRETTO PREGEO RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE

Funto dx . 4z =3 Xy [ avy [ie3 07z | FOOP | Hant
th 4,898 41138 486 0001G02  DODOS7P3 0002186 000053 DOOM475  OOOG31 2 2
2 8,342 97.95 1085  00DM534 0000532 0002202 OOOOSE1 0001568 OOOGBIE 2 2
JEE] 6,605 25193 45142 000153  OOOOGO1 0002208 OOOOS7S  OOOGIZ  DOOGTEl 2 2
la 9134 21.303 15025  DODIS75  OODOE34 0002227 OOOCE3E 0001735 0007371 2 2
300 8,899 36,369 1705  DODISB1  0ODOEZ1  ODO222  (OOOCET1 000172 000711 2 2
Tsm 9% 12,906 3994  0DIE42  0O00GEY  0OOOG4  0OOT7E  000SP0T 002445 2 2
502 a8 11.975 3014 DODIESE  OOO0G46  0ODOS7  0O0I779 0005761 0024918 2 2
1503 2481 9289 4635 000MBB3  OODOG41 0000429 0000709 0000848 0002417 2 2
504 3316 10536 5875 0001632 0O00G4S 0000429 0000713 0000847 0002405 2 2

IBRETTO PREGEQ RIGHE 7 DESCRIZIONE CONTORNI,

1D Purto CoardEst | CoordNord WESY|  WGSZ Punto 8 | Distanza... | Distanza . | Disiivello... | Disivelo
s 10015606 3385207 199836 4B47213.. 1030597.. 4231130, 3 4 3

Punto. CoordEst| CoardMNord | ..

+/503 10003535 10001.424

+|502 10008614 10003618

+/501 1000739 10002,351

+/504 0004632 9993773
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RIAPERTURA DI TUTTE LE FINESTRE DATI

- Questo comando consente il ripristino della visualizzazione iniziale, con tutte le finestre dati aperte

Finestre ?

Muorva finestra
Sovrapponi

Affianca verticalmente
Affianca orizzontalmente
Chiudi tutte

Disponi icone

[3  Apritutte le Finestre

®
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SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE BASE GPS UTILIZZATA

- Questa funzione consente di selezionare uno dei punti del rilievo per renderlo la stazione gps
base principale del rilievo.

| casi in cui € utile utilizzare questa funzione sono i sequenti:

A) Utilizzando la metodologia MAX o IMAX, si sono avvicendate piu stazioni master di
correzione

B) E’ stato scelto lo standard VRS di correzione, metodologia che pud generare
diverse stazioni permanenti virtuali.
La normativa catastale contempla un’unica stazione di correzione o I'uso di piu
stazioni permanenti se collegate tra loro da baseline.

C) Nel rilievo Gps ¢ stata utilizzata una stazione permanente troppo distante dalla
zona del rilievo.

In tutti questi casi il ricalcolo delle nuove baseline comporta I'azzeramento delle matrici di
varianza-covarianza.

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza  Fineskre 7

A5 & HB Q| 5 RMER ML - 2 S

. =

Sostituzione Stazione Base ‘Z”EWX‘
Selezionare il punto Gps da trasformare in stazione Master ed eseguire il calcolo
Esequi Sastiuzions
=& GPS DATA Punto | dx dy dz| o | o | oz [edl ovx|  ozzx| POOF [ Hant. |
B FEFERENCE: 100 = 4838 1138 48  DOOIEDZ 0000573 OOOZISE 000053 OO0N475  OODE31 1 2
& Punta: 1 A2 8342 kg 1085 0001594 0000532 0002202 OOOSE1  QOOSES  OOOBEIE 1 2
= ::“"‘“ g 3 8605 25193 16142 0O0MES  OOOOGOT 0002208 OOOOS7S  OOOTG12  OOOG7PE1 1 2
= P“":“ i e 3134 21303 15026 DOOIS7S  00O0G34 0002227  OOODG36  OOO1785 0007371 1 2
= P::‘: e *Ja00 8,893 36,369 q705  0OOISET 000021 000222 ODOOEN1  MOmiF2 0007iiE 1 2
% Funios 01 R 298 12,906 3334 0001642 OODDESS  00OOE4  0ODIPE  DOOGPON 0024425 1 2
=] Puntor 502 *s02 379 11,975 ‘3014 ODIES6  OOODB4E 0000537 0001773 DOOSP81 Q024918 1 2
ﬁ Punt: 503 503 2491 9,209 4% 001663 00ODG4T 0000423 0000703 000048 0002417 1 2
%] Punto; 504 #5800 kel 1059 575 0001632 0000B4E 0000429 000013 O00G47 002405 1 2
Sostituzione Stazione Base

Selezionare dalla lista dei punti battuti, quella che diverra la nuova base Gps scelta, e

premere “Esegui Sostituzione”

LEICA per PREGEQ

\:{) Muava Stazione di riferimento scelta: 1

‘funi mantenere come punti misurati le Reference attuali ?
Si | Mo Annulla

Viene chiesto se mantenere nella lista dei punti misuratii

anche le vecchie basi Gps, scegliendo I'opzione “NO”,

essa verranno cancellate dalla lista dei punti.

B .
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il
il
i
il
i
il
il

= %] DATIGPS [BASE RICALCOLATA)
- &/ REFERENCE: 1

Puntc: 2
Funto: 3
Punta: 4
Funto: 200
Punta: 501
Punto: 502
Punto: 503
Punta: 504

Punta dx dy dZ (2} Y Az vy, OvE GZZ%| PDOP | H.Ant.
T2 13.24 39,088 5,925 1 2
13 3707 26,331 10,282 1 2
T 4,237 2240 10,166 1 2
1300 4,002 375807 1218 1 2
T 5m -39 14044 (BB 1 2
T /502 4519 13113 1.846 1 2
T 502 2407 10427 225 1 2

1504 1581 11734 1.m5 1 2

DATI GPS SPIAZZATI - RIGHE 1 E 2

Nuovo ordine dei dati dopo la sostituzione della Base Gps
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AZZERAMENTO DEL VALORE DELLE MATRICI DI VARIANZA
COVARIANZA

Questa funzione consente di dare il valore 0 zero a tutti i parametri riguardanti le matrici di
varianza-covarianza.

Un messaggio di conferma avvisa del rischio di un errore formale all’interno di Pregeo per
baseline piu lunghe di 5000 metri.

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza  Fineskre 7

I REHBE L & B !IIEAH&;?@

LEICA per PREGEOD X

H H
i i
‘ ATENZIONE! Per unia dis.aniea dalla slacione base superiore gi S000 0L,
o l'azzeramento dellz Matrici prowvochereabe un errore formals,

I e e e N N IS [P ¥ PU S ) 1
| Caneti lazzaranents defls Matrici |
1 i
H | = 1 = | H
i | = i B i i
I L 1 | I

La normativa in vigore non consente baseline Gps maggiori di

5000 metri senza l'ausilio delle matrici di Varianza Covarianza

Dati GPS --> LIBRETTO PREGED RIGHE 1 e 2 PUNTI INIZIALI E FINALI DI BASELINE

=) DATIGPS Punto dx v 4z [ [ [ [rad v 022%| POOP | HAnt
=& REFERENCE! 100 [ | 4838 ERE: 4,96 0 0 0 0 0 02 2
1 Punto:1 I 8342 3795 1.065 i i i i i 02 2
il Punto: 2 13 8,605 25,193 15,142 i i i i ] 02 2
% Purto. 2 T4 9134 21303 5025 0 0 0 0 0 02 2
5 Purts 300 ]300 8893 36369 17,05 0 0 0 0 0 02 2
] Purte: 501 /50 3% 12906 339 0 0 0 0 0 02 2
B Prier 502 502 373 197 3014 i D 0 D 0 D2 2
Bl Puno. 503 /503 2491 5283 1535 i D 0 D 0 D2 2
T Punto: 504 /504 3316 105% 5975 0 0 0 0 0 02 2
DATI GPS - RIGHE 1L E 2

Valori di QXX, QXY, QXZ, QYY, QYZ, QZZ ridotti a zero

®
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ARTIFIZI

- La procedura individua i punti determinati tramite artifizi (punti nascosti) e li presenta in una delle
schermate

DOPPIE DISTANZE

Ny

"oy

I punti P3 e P4 misurati con
strumento Gps, contribuiscono
alla determinazione del punto

nascosto P5

. B

WES R WES Y WES Z Punta & Punto B Distanzadas | Distanzada B
189,921 4647213 1030597, 4231130, F3 P4 3 3

3 Dati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 4 e 5

=i DATI PUNTI NASCOSTI 1D Punto Coord.Est | CoordMord
1 0 I71P5 10015606 8385207

Quata Dislivello da & | Dislvello... | ..

02 03

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

“Leica per Pregeo" lo presenta nella forma seguente, indicando i valori delle sue coordinate e delle distanze dai punti misurati
ausiliari, I'icona lo descrive come punto misurato per doppia distanza

ALLINEAMENTI

i3

I punti P3 e P4 misurati con strumento Gps,

contribuiscono alla determinazione del punto

. B

Quota WS R WGES T WS 2 Purto A Punto B Distarza da .
10010835 3987.853 133,916 4647212885 1030592.248 4231132.151 P3 P4

Dati PUNTI NASCOSTI --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 4 e 5

=i--/| DATI PUNTI NASCOSTI 1D Punto CoordEst|_CooidNord
[7' PUNTO NASCOSTO: PS /|Fs
Wl FunTon 0: P5)

Distarza da B Dislivello da & | Dislivello
-3 0z 2

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

“Leica per Pregeo" lo presenta nella forma seguente, indicando i valori delle sue coordinate e delle distanze dai punti misurati
ausiliari, I'icona lo descrive come punto misurato per allineamento
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GESTIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ARTIFIZI

- Il rilievo del punto inaccessibile Gps effettuato tramite I'utilizzo delle funzionalita “Punto
nascosto®, pud essere quindi ricondotto ad una serie di righe 4 e 5 (anche per cid che riguarda il
calcolo altimetrico), o trasformato in riga 2 GPS come se fosse stato stazionato direttamente con

la palina.

CALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza

Finestre 7

I REE S =B ME

L

:i? @

La funzione Artifizi permette di editare i punti “nascosti”

presenti nel rilievo

P Gestione ed Flaborazione Artifizi

=l
1D Punto Coord Est | Coord Nord Quota Punto B | Distanza
PFO3/032 195014 197,387 114,879 132 13211 133 12,421
PFO2/032 220461 283719 74,457 128 3993 123 447€
PFOS/032 131,457 1035 86,341 126 2,691 127 2528
PF11/032. 32,348 939 80,653 130 3,088 131 1,992
4 | |

i~ Dettaglio Punta

Id Purto Nascosto  |PFO3/0320/CE16

i~ Tipologia Produzione Dati Tipologia Rilevamento Dati

Modifica

i

& pofiet 1 Allinzamento
Salva
 GPS & Doppia Distanza
1 TPS £ Direzione e Distanza Annulla |
Mistra Punto Mascosto - Doppia Distanega ———— |
Furito 4. e i
Distanza Orizz. 13.211 Lpplicale
modifiche nel
Deltashezza  6.791 Libretia
Purta B 133 it
Distariza Orizz. 12421
Deliadlezza  [0.000
Locazione rispetto alla inea A8
{ & Sirista 0 Destra

Gestione ed Elaborazione Artifizi

Scegliendo 'opzione “Modifica’,

i campi delle

misure vengono resi editabili e quindi modificabili

. B
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estione ed Elaborazione Al

1D Punta. Coord.Est | CoordMord Punto &

Distanza .

Punto B

WES % WGS T WES Z | Dislivello ...

Distanza ...

PFO3/032.. 195.014 197,387

<

13211
PFO2/032... 220,461 283,713 74,487 128 39933 129 4476 478255, 1.407.82. 396564 6124 0,000
PFO5/032 -131.457 -1.035 86,341 126 2,691 127 2529 478270 1.407.96 3.965.42 2830 0,000
FF11/032 372,348 9,385 80,653 130 3,088 131 1933 478256 140845 3.865.41 4515 0,000

4732.75.. 1.40832.

12.421 3.965.29.. E.791

— Dettaglio Punto

Delta Altezza 6,751 2

Funta & 133 B

Distanza Orizz.  |12.421
Delta Altezza 0,000

Lacatiane rispelta alla Inea B
’7  Sinistia " Destra

Gestione ed Elaborazione Artifizi

~Tinckgia Podudons D] — —Tioaiz Flevaneric Dal Hadfica
& Aifizi © Allinsaments
3 Salva
" GPS % Doppia Distanza
RS € Ditzzione e Distanza Annulla I
Misura Punto Nascosto - Doppia Distanza
Punio A B2 id
Distanza Orizz.~ |13.211 Aoplicale
rmadffiche el
Libretts

1 Scegliere se mantenere “l'artifizio” con la compilazione delle righe 4 e 5, o

tramutare la misura in riga 2 Gps

2 Esaminare ed eventualmente editare i parametri per il calcolo del punto

3 Premere il tasto "Salva”,
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Gestione ed Elaborazione A |
1D Punta Coord.Est | Coord.Maord Guota Punto & | Distanza Punta B | Distanza W
PFO3/032... 195,014 197,387 114,879 132 1221 133 12421 47827
PFO2/032... -220.461 283719 74.487 128 3933 129 4476 47825
FFOS/032... 131,457 -1.035 86.341 126 2691 127 2529 47827
FF11/032... 372348 -9.386 80,653 130 3088 13 1993 47825
1| | i

—Dettaglio Punto
Id Furto Nascosta IPFDS.-"DS2D.-"EB‘I B

— Tipologia Froduzione [rati Tipologia Filevamenta [rati

Furto B I‘I ) j

Distanza Orizz. I‘I 242

Delta Altezza IU,UUU

Locazione rispetto alla linea 4B
’7 1% Siriistra € Destra

1% furtfiei = Aliteaments
Salva
GRS | Doppia Distanza
1 TPS = Ditezione e Distanza Aninulla |
—izura Funto Mascosto - Doppia Distanza
Funta & I‘I iz j
[Distanza Orizz. I‘I m Applica le
modifiche nel
Dela Altezza IB'?S‘I Libretta

Gestione ed Elaborazione Artifizi

Il tasto "Applica le modifiche al libretto” conclude |'operazione

Attenzione:

LEICA per, PREGEQ

' : Punti Nascosti elaborati,
]

Il punto misurato come punto nascosto, trasformato in punto di baseline Gps non

possiede i valori delle Matrici di Varianza-Covarianza
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ARCHIVIAZIONE DEI PUNTI FIDUCIALI DEL LAVORO CORRENTE

E’ possibile salvare in archivio i punti fiduciali presenti sull’attuale libretto.
| punti vengono salvati con le informazioni riguardanti anche la stazione base di correzione.

ELEIEA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti Visualizza  Finesktre 7

NS B HE R #Jéﬁl!l..lﬁﬂélﬁ v |G

| S—

Lista dei Probabili Punti Fiduciali presenti nel file .CST

Morme Punta Tipo Punta
|| PFE3/0100/HEND | Punto GPS

T
]| PF23/0020/H501 Punta Mascosto
™| | PF22/0020/H501

Punto Mazcosto

1 - Selezionare il punto di interesse da catalogare
all'interno dell’archivio
2 - Premere il tasto “Archivia Punti Scelti”

3 — Chiudere l'interfaccia

. B

LEICA per PREGED |

-~
A 1 ) 1 punti selezionati sono stati salvati nell'archivio Locale

®
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Prima di ogni salvataggio del file libretto, viene controllata la lista dei punti fiduciali presenti nel
libretto attuale, nel caso in cui ci siano dei punti non memorizzati in archivio, viene richiesta

I’archiviazione.

LEICA per PREGED x|

' ATTENZIOMNE |
1l file presenta dei Punti che potrebbero essere

salvati nell'archivio Locale come Punti Fiduciali!
Yuni visualizzare i punti adesso?

Mo |

R
. B

Mome Punta

Tipa Punia

PFOS/0M00/HE0...

Purto GPS

| Geleziona

PFO3/0020/H501

Punto Nascosta

PFO2/0020/H501

EEEE

Punto Nascosto

PFO3/0030/H501

Purto Nascosto

Chiudi

4
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GESTIONE ARCHIVIO PUNTI FIDUCIALI

E per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Misualizza  Finestre 7
H ~ vy dati g = @
PN 1 1 sl
L
Norme Punto ‘ Codice | Descrizione Id Reference | Data Misura # Reference ' Reference Z Reference b
1} FORIENTAMENTO o1& 15/12/201011.52.10 | 464186562 1104433,40 421872526

PFES/0100/HEMD

TRIPLICE POSSESS

ms

15/12/201011.52.10 | 464186562

1104439,401 421872526

- DETTAGLIO

Dati della Reference:

Nome reference: 0151

Inserissi
Iodifica

Coordinate Cartesiane WGE584: # [4641865.62

. [1104439.401 z [4218725.26

Dati del Punta Fiduciale:

Elimine

Nome punto |PF33/DD3D/H5m

Descrizione |F ORIENTAMENMTO

Datamisura [15/12/2010 11.5210 Gdap: |2
Codice: |0 Pdop: |2

Annulla

Coordinate Cartesiane WESBE X |4543587,247

v: [11msa 343 z. [42173858,074

Salva

Componenti Baseline \WGSE4:  Ax: |1.821,82?

av: [-2538.058

4z: [1.367.181

Googlz Map @

Matrici Yarianza Covarianza: 3 [0.0001061

0% [0.0000453

2z: [0.0000605

QY. [0.0000364

0¥z [0.0000403

92z |0.0000654

Chiudi |

4

1 — Tutte le informazioni riguardanti la stazione Gps Base o Permanente usata per la

correzione della misura Gps

2 — 1 dati del punto fiduciale con le sue coordinate ed i valori di precisione della misura

MNome Punto

[

= PFES/D100/H501D

Codice | Desciizione Id Reference | Data Misuia X Reference ' Reference Z Reference it
P ORIENTAMENTO 0w 15/12/2010 11.52.10 | 464186562 1104433,500 4218725.26 1.821.
TRIPLICE POSSESS 0151 15/12/2010 11.52.10 | 4641865 B2 1104433,4M 421872526 1.864..

T DETTAGLID:

—Datiidella Reference:

Mome reference; |0151

Imserizei
odifica

Coordinate Cartesiane wiES84: X: |4B641865.62

v [1104433 500 z [angrzszs

Elirniriz

i~ Datidel Punto Fiduciale:

Nome punto: |PF33100301H501

Descrizione IF‘ ORIENTAMENTO

Data misura: [15/12/2010 115210 Gdop: [2
Codice: [0 Pdep: [2 | |

Coordinate Cartesiane WESS4: X |4E:43557,24?

v [i1o1641.343

Z: |4217356.073

Annulla

Componenti Baseline WHSE4: L4 |1 821.627

av: [25305

az; [13E718

1 connn @

Matici arianza Covarianza: @304 [0.0001081

axy: [oooo04es

0z [0.0000805

Qvy: [oooonssd

0vz: [ooonnoa

0zz [nooonesd

Chiudi |

v

1 — Tasto per la localizzazione del punto fiduciale

. B
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=

| 200 ft I
pll: 4 0am data ©2011 Tell: Atlaz - Termini & ccndiziuni_i‘m_m

Localizzazione del Punto Fiduciale in Archivio

®
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INSERIMENTO NEL LIBRETTO CORRENTE DEI PUNTI FIDUCIALI IN
ARCHIVIO

L’archivio dei punti fiduciali contiene punti misurati in precedenti campagne di misura e catalogati.
E’ possibile utilizzare per il libretto corrente uno o piu punti fiduciali presenti in archivio.

Questa operazione € possibile solo se le coordinate di riferimento usate nella precedente
misurazione del punto fiduciale sono congruenti con le coordinate di riferimento attuali.
Questo significa che il punto fiduciale precedentemente misurato deve aver utilizzato una
reference che € la stessa usata nel libretto attuale o fa parte della stessa rete di stazioni
permanenti georeferenziate nello stesso sistema di coordinate.

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Misualizza  Finestre 7

N REHBELS B MEE ML R 2|6

. B

[ inserimento dei Punti Fiduciali nel Libretto PREGED x|

Lista Punti Fiduciali presenti in Archivio da inserire nel Libretto:

! Home Punto I Coto Codice Lungo |d Reference Fetarence Peforence Feterencs IES

3 YHE01 F ORIENTAMENTO 0151 4E41865,62 11044395 4218726,268 1821627
PE23/0020/H501 10 P ORIENTAMENTO 0151 AE41865 F, 1104435 401 42 R 2B 1 il
PF22/0020/H501 |0 P ORIENTAMENTO 0151 4641865 62 1104433 401 4210872526 2.024,389
PF15/0100/H50... |0 TRIPLICE POSSESS 0151 4E41865,62 1104435401 4218725268 1.864,360
PF12/0020/H501 |0 F ORIENTAMENTO 0151 4E41865,62 1104435 401 4218726,268 2.024,389
PF13/0020/H501 |0 F ORIENTAMENTO mat 464186562 1104433.4M 4218726.26 1823818

ﬁ
3482

Wigsh{ WosT WigsZ
Reference Relerence Reference

Lista dei Punti Fiduciali presenti nel Libretto Pregeo:

MNome Punto Codice Corto Codice Lunga |d Reference fits

TRIPLICE POSS... (0181 464186662 1104439 401 421872626 1.864.360

4 Chiudi

1 — Selezionare il punto fiduciale da inserire nel libretto corrente
2 — Premere il tasto freccia verso il basso per aggiungere il punto scelto
3 — Utilizzare il tasto freccia verso I'alto per rimuovere il punto fiduciale scelto

4 — Fine procedura chiudere l'interfaccia

®
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GESTIONE DATI PREGEO PER LE RETI PROVINCIALI DI TRENTO E
BOLZANO

Durante 'immissione dei dati nell’interfaccia della Riga O (zero) si puo scegliere I'applicazione per

il Catasto di Trento o Bolzano.

Tale scelta abilita un’icona nella barra dei menu che consente di visualizzare la lista delle stazioni
permanenti TPOS della provincia di Trento o di quelle STPOS

Gestione dati di Configurazione Riga 0 x|

Data 29/07/2011 Galva
Protocolio

Ripristina
Cod.Comurne

Provincia RiOMA I 1 Catasto: ———————|
Foagiio 9350 I C ltalia

I |

Mappel  [12345 | & Trento
| o
Allegato 0 e
Titolo [INGEGMERE =l

Cognome |Hossi

Mame: |Mano

Provalba  [ROMA

N®iscrizAlbo | 23456

Chiudi |

Dati Riga 0

della provincia di Bolzano.

Tale opzione da modo alla procedura di :

A) Sostituire al nome della stazione permanente utilizzata per il rilievo GNSS il corrispondente codice di

riconoscimento catastale

4364620,569

2517366174

4557204,6532

B) Inserire allinterno della riga 9 la stringa riguardante la versione Pregeo utilizzata
9|300]10]20]|-30000| PREGEO 9.0-RTAA|FR | Nota: Nessuna Nota |

C) Attivare e selezionare l'icona di presentazione della lista delle stazioni permanenti GNSS della rete

selezionata;

= ]
TF
FrmStazioniFisse x|
Site Cade Funto Id Tipo =
Site Name ! Wos K Wos Was2 Fidiciale (CH—. 0 Tipo Anterna
Piegea 3.0
» TREN 4300671572 | BASDISGE5 45724531913 | PROB/OZIOF3SE |101 GRX1200 GG Pro | LEIATS04 GG LEIS
Rovereto ROVE 4GEB0GEY | BS17366174 4572046932 | PRO2ANNOAS00 |102 GRX1200+ GNSS | LEIATS04 GG LEIS
Samonico ROVE 432201348 951285106 4S3E217485 | PROB/OUIOAS00 | 103 GRX1200 GG Pro | LEIATS04 GG LEIS
Pozzs POz 4314122560 | 831973550 453876351 PFO4/0010/0500 | 104 GRX1200 GG Pro_| LEIATS04 GG LEIS
Peio PEID 433356372 516930,605 4534352793 | PFOS/O0TO/000 | 105 GRX1200 GG Pro. | LEIATS04 GG LEIS
PassoCoreda | PASS 40041286 | 91206747 4581146709 | PFOBAODTOAOS00 | 106 GRX1200 GG Pro | LEIATS04 GG LEIS
Spera SPER 4344605 | 884551423 4571036571 | PROZAO0ND/500 | 107 GRX1200 GG Pro_| LEIATS04 GG LEIS
Roncone RONC 4383040726 | 822099308 4564653291 | FFOB/O0TO/0500 | 108 GRX1200 GG Fro | LEIATS04 GG LEIS
Chidi
4
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Tali modifiche del libretto saranno visualizzate nel preview e nella creazione del libretto stesso.
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ANTEPRIMA DEL LIBRETTO PREGEO

- Questa funzione permette di visualizzare il libretto Pregeo prima della sua creazione, questa
funzione non consente modifiche o cancellazioni

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Wisualizza — Finestre 7

d _rl.'-I-IHISL “RMMEE S A e $

. B

Anteprima Libretto Pregeo

O[3 0810/0H5071353001 .2,3,4.515ervodio GiampaololGEOMETRAIFRI
930011 0[20PREGED 10.00-G,5tda 4.001-30000[FRMota: Nessuna Motal
1IRTCM-Fief 0100146467 359.526,1031416.365 4231463 76210|
BIL210072003-07 5710072003-03 30IRTEJFDOP=2|

210001147 3.9,-826.106 -328.088(.00007116,.0000021,.0000087 ..000003,. 000002, 00001 39,2, 368/PDOP=20|
2000247 2.106,-844 £3,-327 .522| 00007 36, 0000027 ,. 0000087 ,. 0000036, 000007 4,.0000711 3. 223PDOP=210
2I5TACT|478.642 4808, 241 -336.279).0000337,.0000027 .. 00002 36,. 0000077, 0000004, 0000308,1.521|PDOP=2/0]
2I5TACZ|475.381,-808.523 -337.024|. 0000262,.0000021 ,.00007 82, 000006, 0000002, 00002331 852IPDOP=210]
11000111 515
20002(325.138N04.37113.827]
25TACT-TN39.6071102.031120.217]
25TACZ-TNA2 318N 02.013]20.47)

Anteprima Libretto Pregeo

®
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CREAZIONE DEL LIBRETTO PREGEO

- Questa funzione permette di creare il libretto, come file con estensione “dat”. Prima della
creazione vengono effettuati dei controlli formali e di congruenza sui dati da inserire nel Libretto
in creazione.

EALEICA per Pregeo

File  Configurazione  Strumenti  Visualizza — Finestre 7

3 JL-u-z R AEE A - 2@

. B

Attenzione ! La procedura di creazione del libretto Pregeo riscontra che:

Esiste pil di una stazione base Gps! Conezione ...

Nessun nhuovo punto fiduciale da aggiungere all’archivio Insenmenta....

Nessuna stazione Gps rinominata in automatico ‘isualizza

Esistono nomi formalmente non corretti! Correzione ...

- @@

Per continuare la creazione del file .DAT senza effetture le
correzioni premete il pulsante 'Continua’

iELEL

Continua ...

Prima della fase di creazione vengono eseguiti 5 controlli sulla

base dei dati pronti per essere scritti sul libretto:

- Nel caso di dati Gps il numero

delle stazioni base/permanenti presenti nel libretto

- Se esistono dei punti fiduciali che possono essere salvati
nellarchivio del programma

- Nel caso di dati Gps per il Catasto di Trento e Bolzano

le stazioni permanenti che fanno parte delle reti provinciali
TPOS e STPOS, vengono rinominate come da convenzione
in PF/.../......

®
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Messaggi in fase di creazione del libretto:

6 Esiste pill di una stazione base Gps!

Nel caso di rilievo Gps I'esistenza di pil stazioni permanenti all'interno dello stesso
libretto & consentito solo se esistono delle baseline di collegamento tra le stazioni
stesse;

|
g Esiste una sola stazione base GPS!

Nel caso di rilievo Gps l'esistenza di una sola stazione base o permanente viene
rilevata dalla procedura;

Stazioni Gps rinominate — Premere Visualizza per leggere i
dettagli

Nel caso di rilievo Gps per i Catasti di Trento e Bolzano, possono coesistere piu
stazioni permanenti se legate allo stesso network, queste basi verranno comunque
rinominate in punti fiduciali come da convenzione.

i Esistono punti fiduciali che possono essere insetiti in archivio!
=

Prima della creazione del libretto il programma controlla se esistono dei punti
fiduciali misurati con tecnologia Gps che possono essere aggiunti all’archivio dei
punti per successive verifiche;

g.' Nessun nuovo punto fiduciale da aggiungere all’archivio

Messaggio di conferma che non vi sono punti fiduciali misurati, o che quelli presenti
all'interno del libretto gia esistono in archivio;

|' Esistono nomi formalmente non corretti!
LI

Prima della creazione del libretto viene controllata la sintassi dei nomi dei punti
presenti tra i dati;

g.' Corretta sintassi dei punti presenti nel libretto!
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COMPILAZIONE DELLE RIGHE DEL LIBRETTO PREGEO

La procedura “Leica per Pregeo” interpreta il file di uscita “.CST”, e ne suddivide le informazioni secondo la
caratterizzazione catastale. I dati del file CST sono raggruppati ed interpretati in : DATI GPS, DATI TPS,
DATI DI DESCRIZIONE DEI CONTORNI, DATI DI PUNTI CALCOLATI TRAMITE OFFSET.

DATI GPS:
Visualizzazione della stazione di riferimento, della lista di punti corredati dalla Lista dei valori dx
dy dz e dalle matrici di varianza covarianza.

Dati GPS --> LIBRETTQ PREGEQ RIGHE 1 e 2 PUNTIINIZIALI E FINALI DI BASELINE

Funio 4 qv dz o [iEae [ [led o 077 | FDOF | Hant

= #&| REFERENCE: RTCM-Ref 0100 [ 4 pgpy 473900 -B26706 328088 00000116 00000021 00000087 00000030 00000020 00000139 1 2,000
il Punto: 0001 oo 472105 B44ES0 1522 QOODDTEE 00000021 00000081 00000036 0000004 QOOOOTIO 1 2,000

| Punto: 0002 T 5TACT 478642 B0R241 335279 (0000337 00000027 00000236 00000077 00000004 00000308 1 2,000

il Punto: STACT 1 sTac2 473381 808523 337024 00000262 00000021 00000182 0000D0GD 00000002 00000238 1 2000

1| Purte: STACZ

DATI GPS - RIGHE 1E 2

Traduzione nelle righe del libretto:

1/0100|4646739.526,1031416.365,4231463.762|0|
6|L2|10072009-07.57|10072009-08.30|RTK|PDOP=2|

2|0001[473.900,-826.106,328.088|0.0000116,0.0000021,0.0000087,0.0000030,0.0000020,0.0000139,2.3678267|PDOP=2|0|
2|0002(472.105,-844.690,-321.522]0.0000136,0.0000021,0.0000081,0.0000036,0.0000014,0.0000110,3.2232056|PDOP=2|0|
2|11|478.642,-808.241,-336.279|0.0000337,0.0000027,0.0000236,0.0000077,0.0000004,0.0000308,1.5211833|PDOP=2|0|
2|12|479.381,-808.523,-337.024|0.0000262,0.0000021,0.0000182,0.0000060,0.0000002,0.0000238,1.8523086|PDOP=2|0|

DATI TPS (STAZIONE TOTALE)
Dati Tps di stazione totale, RIGHE TPS 1 e 2 di Pregeo : Visualizzazione della lista di punti , con i
valori misurati

FA Dati TPS --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 1 e 2 DATI DI STAZIONE CELERIMETRICA ED OSSERVAZIONI CELERIMETRICHE

=% DATITPS Funio CodFunio | DesorFunto | AngOizz. | AngVet |  Distincl | H.Frisma | Tipo e Cosft Frisma
=1 STAZIONE: 0001 |00z 0000 3291345 10437134 19827 0100 Reflectorless 00344
| Punto: 0002 tlsTActT 0,000 13960747 102,03071 20217 0000 Reflectorless 0.0344

| Puntor STACT-T tlsTacaT 0000 14281778 10201263 20470 0000 Reflectorless 0.0344

| Punto; STAC2T

DATITPS - RIGHE 1E 2

Traduzione nelle righe del libretto:

1]0001]1.515]

2|0002|329.1345|104.37134]19.827|
2|111|139.60747|102.03071]20.217|
2|121|142.91779|102.01253|20.470]

DESCRIZIONE CONTORNI
Le entita e gli oggetti rilevati come aree e linee o costruite come tali in LGO vengono tradotte gia
in righe 7 di descrizione contorni.

[ Dati AREE e LINEE --> LIBRETTO PREGEQ RIGHE 7 DESCRIZIDNE CONTORNI

Il Purto Coord Est | CoordMord | Gluoka Ort.
<1« DATILINEE &4 63670 13688 0,000
=1+« LINEA: Nuova linea &5 169293 54338 0,000
| Punta: 4
| Punta: 5
+1- [ DATI AREA

DATI AREE E LINEE - RIGHE 7

®
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Traduzione nelle righe del libretto:

7]12|4]|5|NC]|

7|4]1|3|2]1|NC|PARTICELLA1|PARTICELLA2|

PUNTI NASCOSTI o MISURATI TRAMITE OFFSET

| punti Gps misurati tramite le funzionalita : punto nascosto (hidden point), vengono rappresentati
Nel libretto Pregeo tramite I'utilizzo delle righe 4 e 5.

ES Dati PUNTI NASCOSTI - LIBRETT PREGEC RIGHE 4 e 5

/| DATI PUNTI MASCOSTI

DATI PUNTI NASCOSTI - RIGHE4 E 5

=I0j x|
[IDPunto | CoodEst| CoordMord| Quota|  WESX|  WGSY|  WGSZ|  PuntoA|  PuntoB | Distanza . | Distanza . | Dislivello
ITIPF2a/0.. 154378 104585 2363 4B43GE. 110146 421745 10201 10202 4310 4,540 01
IT|PF22/0.. 220805 185551 0343 464383 110144 421723 10791 10152 2,960 3070 0L
I"PF3s/..  213.256 23497 2137 4B4368. 110184 4.217.35. 10781 10182 3080 2 E50 0L
1002 2547 15,067 0090 464370 110163 4.217.38. 10024 10023 2300 2390 0L

Traduzione nelle righe del libretto:

Blallineamenti & squadr
AN0207N 0202150
BIPF230020/H50714. 37 000)
AN0202PF230020/H50710]
BIPF230020/H507 4. 54000
Bl izl

4n0z2mpn.e00
BIPF230020/H5011. 700

Pagina 36/39

o
- when it has to be right &e"_cg

Geosystems




PROCEDURA DI ERRORE CHIAVE SOFTWARE IN FASE DI
INSTALLAZIONE

- Se in fase di installazione durante la procedura di inserimento della password per I'utilizzo
del programma viene restituito I'errore:

“La Seconda chiave di Licenza non & corretta”

Fornire all'Help Desk il Codice
Utente: e insernire la Password che
I'Help Desk vi assegnera

Codice Litente
!BFEEFBFFUUU] 06ES#.@7EEF989C

\8} La Seconda chiave di Licenza NOM & corretta!
Password -

iBFEBFBFF}'EFSUD?F

| Registra Licenza I Chiudi I

Occorre produrre il file “security.log”.

Operazioni da fare per produrre il file security.log :

Entrare nella cartella dove risiede il file eseguibile GPS_DATA.EXE Apri
(probabilmente nella cartella C:\Program File\Leica Per Pregeo\), :z:;zlf[c’:r::'”a icone firme digital
evidenziare con il tasto destro del mouse I'eseguibile GPS_Data.exe ST @ Sashes s
e creare un collegamento nella stessa cartella; e e _

) Add to GPS_Data.zip

3 Zip and E-Mail GPS_Data.zip

Invia a 3

Taglia
Copia
Incalla

Crea collzgamenta

Elirnina
Rinomina

Proprietd
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Entrare nelle proprieta del collegamento appena
creato, e con il tasto destro del mouse sull’icona aprirlo: Apri

AttivajDisattiva icone Firme digitali

Esequi come, ..

Scansione con Sophos Anti-Yirus
3 Add to Zip
3 Add to GPS_Data.zip
3 Zip and E-Mail GPS_Data.zip

Inwia a 4

Taglia
Copia

Crea collegamento
Elimina
Rinomina

Nella TAB Collegamento, nel campo destinazione, 20x]
agglungere Ia par0|a |2g_d0p0 Ia Chlusura degll apICI Generale CU"EdeEHlU|Cnmpatibi\it?a| Pmtezionel
“C:\Program Files\Leica per PREGEO\GPS-Data.exe” log D oomenoasPDaaon
Tipo: Application
Peicorso: Leica per PREGED
Destinazions: | slE) er PREGEDNGPS Dal
PE[CD[$D: LEil:a I:lEr PHEGED Da I"E:\Prnglam FileshLeica per PREGED™
i i = = m Tasti di scelta INessunD
Destinazione:  |am FileshLeica per PREGEDYGPS _Data.exd' log rapida:
Ezequi: IFinestla normale j
Commenta: I
Tiowva destinazione | Cambiz icona Ayvanzate |

aK I Annulla Lpplica

Lanciare il file Collegamento cliccando sulla sua

icona. .
Questa operazione crea un file “security.log” sotto % & =3

la stessa cartella del file eseguibile e del file del GP5_Data.exe Collegaments security.log
collegamento appena creato. a GPS_Data..,

Spedire il suddetto file “security.log” all’assistenza

tecnica Leica Geosystems, all’'indirizzo:

leicaperpregeo@lgs-geo.it
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